附件15：

黑龙江省优秀工程勘察设计奖

抗震防灾专业项目申报细则
一、申报范围
采用隔震技术的建筑工程项目；

采用消能减震技术的建筑工程项目。

二、申报条件
（一）建筑工程采用隔震消能技术，对提高建筑工程抗震防灾安全效果明显。

（二）通过采用隔震消能技术解决了难度较大的结构问题，对提高建筑工程抗震防灾设计水平有指导作用。

（三）在隔震消能工程设计、构造、施工工艺等方面适应建筑工程功能要求或特殊工程条件、更好发挥隔震消能技术效用，对提高工程质量和施工进度有显著作用，取得显著的社会和经济效益。

（四）通过隔震消能技术应用，对城乡建设特定防灾救灾功能保障及减轻人员伤亡和经济损失具有重大作用。
    三、申报材料
（一）电子项目申报表及电子附件：

《黑龙江省优秀工程勘察设计奖抗震防灾专业项目申报表》电子版。
（二）专项抗震防灾报告,包括：项目具体情况、工程特点、技术经济指标、抗震防灾分析及抗震防灾设计等内容。

1、工程概况：包括项目基本情况、工程技术特点、主要技术经济指标，设防水准，场地条件，建筑及结构方案，建筑、结构设计及隔震消能设计概况，隔震消能设计目标及设计原则等。

2、隔震消能装置设计选型：包括隔震消能装置的生产厂家、型号、个数、性能指标，隔震消能装置的布置、构造及连接要求；隔震消能装置分别对应于各地震反应水平的力学性能、设计及极限承载能力、设计及极限变形能力。

3、隔震消能结构抗震分析：包括采用方法、模型、程序以及采用隔震消能装置效果分析，针对工程典型或重大抗震问题的抗震防灾分析、模型试验及解决方案。

4、隔震消能建筑工程设计：包括隔震消能建筑工程设计要点，隔震装置连接节点，保证隔震层、减震墙、隔震沟等隔震消能关键部位变形的措施和构造，影响隔震消能效果的楼梯、管道等隔震消能重要构件的连接和构造措施，关键部位和重要构件的施工建议、隔震消能装置安装技术要点、维护使用措施及本工程应予说明的其它问题等。

5、施工维护情况说明：包括施工方案说明，对装置安装、关键部位、重要构件及相关减隔震构造措施的现场检查情况说明，使用维护要求和说明。

6、结论：包括整个隔震消能建筑工程方案的可行性、经济适用性、设计方案和细节设计的确定等。
    （三）电子图纸及其它附件

1、岩土工程及场地条件，工程场地地震安全性评价报告（若有）。

2、隔震消能装置型式检验和进场检验检测报告，新产品、新技术推广应用证书（若有）等产品质量证明相关资料。

3、工程设计说明，反映设计意图的主要图纸电子版（包括建筑总平面、平面、立面、剖面图，隔震消能装置布置、安装及相关构造图纸，关键部位和重要构件设计图，材料表等）,计算主要结果。

4、反映结构设计特点的施工情况和竣工后照片及抗震分析说明（减隔震装置及其布置，减隔震关键部位和重要构件，安装施工和维护检查情况）。

5、采用的新技术、新工艺、新设备、新材料的鉴定书或同行专家的评审意见及设计委托单位、使用单位的意见书。
    6、工程验收证明，建设单位意见等。

注：以上申报材料均提交电子版。
四、填报要求：

1、申报项目为中外合作项目时，应是由省内注册登记的法人单位负主要责任并承担项目方案、初步设计和施工图设计阶段的主要工作量，同时应提供双方合作协议书，并注明双方合作责任，在项目名称后注明该项目为合作项目。

2、由若干单位共同协作完成的工程设计项目，应按整体工程项目，由主要完成单位申报。主要合作设计单位应填写在“项目申报表”的第一项“基本情况”栏。合作设计单位不得超过两家。合作设计单位要在“项目申报表”的最后一项“合作设计项目申报声明”中加盖印章。

3、申报项目必须有建设单位和使用单位对设计的反馈意见和竣工验收证明材料。在省外（境外）承接的工程设计项目也应提供相应的评价和证明材料。 

4、申报材料要完整、准确，图纸要图面清晰，数量不要太多，深度以能说明项目内容为准。设计主要特点部分应具体说明设计技术及创新要点。    

5、“主要设计人员”表单中，主要设计人申报顺序按照设计中所起作用重要程度的原则填写，不按专业、技术职务职称排序。此人员名单申报后不得更改。获奖人员名单以申报顺序截取。

6、“项目申报表”的第一项“基本情况”中的“申报单位联系人”一栏，应为单位技术管理部门人员，不宜填报具体项目的设计人员。

五、附件

附表1：《黑龙江省优秀工程勘察设计奖抗震防灾专业项目申报表》；

附表2：《使用单位反馈意见表》；

附表3：《申报单位法人代表人声明》；

附表4：《合作设计项目申报证明》。

附表1：
黑龙江省优秀工程勘察设计奖

抗震防灾专业项目

申报表

项目名称：                               

申报部门：  （可多行）                   （公章）
填报日期：           年       月        日
黑龙江省勘察设计协会监制

项目基本情况

	项目名称
	

	设计单位

（主申报）
	单位名称
	

	
	通讯地址
	

	
	单位资质
	
	证书编号
	

	
	联 系 人
	
	手    机
	

	
	电    话
	
	邮政编码
	

	
	传   真
	
	电子邮箱
	

	境内、外合作设计单位
	
	方案□
	初设□
	施工图□

	建设单位
	

	施工单位
	

	使用单位
	

	建设地点
	

	总用地面积
	
	总建筑面积
	

	设计类别
	新建□   改建□   扩建□
	设计

起止时间
	        年  月 至    年   月

	开工时间
	         年    月    日
	竣工时间
	            年     月    日

	竣工

验收时间
	         年    月    日
	竣工

验收部门
	

	消防

备案时间
	         年    月    日
	交付

使用时间
	            年     月    日

	投资来源
	计划□   自筹□    贷款□

合资□   外资□
	申报等级
	一等□     二等□     三等□


项目技术指标

I-隔震工程项目情况表

	1.总体信息
	
	
	
	
	
	
	编号

	项目名称
	
	用途
	

	建设地点
	省市（县）
	建设时间
	

	总高度
（m)
	
	占地面积
（㎡)
	
	建筑面积
（㎡)
	
	隔震层面积
（㎡)
	

	高宽比
	
	层数
	地上：
地下：
	首层层高
(m)
	
	标准层高
（m）
	

	建设单位
	
	施工单位
	

	设计单位
	
	施工图审查机构
	

	混凝土总用量
（m3)
	
	每平方米混凝土折算厚度(cm/㎡)
	

	钢材总用
量(m3)
	钢筋：
型钢：
	每平方米

钢材用量(kg)
	钢筋：
型钢：

	2.隔震设计概要
	
	
	
	
	
	
	
	

	所在地区设防地震加速度参数(g)
	□≤0.05g£□0.10g □0.15g □0.20g □0.30g □≥0.40g

	设计基本地震动加速度(g)
	
	场地类别
	
	特征周期（s）
	
	抗震设防类别
	

	时程分析用地震波（名称/调幅值(gal)/特征周期（s））
	

	液化、震陷、断裂等
不利场地因素措施
	

	基础形式
	
	上部结构形式
	
	地下室结构形式
	

	隔震层位置（标高和层）
	
	水平向减震系数
	

	隔震设计基本周期(s)
	
	上部结构基本周期(s)
	

	隔震支座实际使用平均面压
最大最小面压(MPa)
	
	隔震支座设计最大位移(cm)
	

	隔震层顶板体系 
	
	隔震层下支墩（柱）主要断面
	

	总质量（t） 
	　
	阻尼比(%)
	　

	3.抗震分析概要

	程序名称
	

	抗震分析结果
	分析结果
	中震
	大震

	
	
	横向
	纵向
	横向
	纵向

	
	隔震器最大变形 (mm)
	
	
	
	

	
	基底最大剪力(kN）
	
	
	
	

	
	屋顶最大相对位移 (mm)
	
	
	
	

	
	最大层间相对位移 (mm)
	
	
	
	

	
	最大层间位移角
	
	
	
	

	
	最大反应加速度 (g)
	
	
	
	

	4.减隔震装置概要

	生产企业
	隔震支座：阻尼器：

	隔震支座
	型号
	
	
	
	
	

	
	个数
	
	
	
	
	

	
	有效直径（mm）
	
	
	
	
	

	
	铅芯直径（mm）
	
	
	
	
	

	
	产品外径（mm）
	
	
	
	
	

	
	橡胶层总厚度（mm）
	
	
	
	
	

	
	一次形状系数
	
	
	
	
	

	
	二次形状系数
	
	
	
	
	

	
	橡胶剪切弹性模量（N/mm²）
	
	
	
	
	

	
	竖向刚度（KN/mm²）
	
	
	
	
	

	
	等效水平刚度（kN/mm)
	100%水平性能
	
	
	
	
	

	
	
	250%水平性能
	
	
	
	
	

	
	等效阻尼比（%）
	100%水平性能
	
	
	
	
	

	
	
	250%水平性能
	
	
	
	
	

	
	屈服后刚度Kd（KN/m）
	
	
	
	
	

	
	屈服力 Qd(kN)
	
	
	
	
	

	阻尼器
	型号
	
	
	
	
	

	
	个数
	
	
	
	
	

	
	最大阻尼出力（t）
	
	
	
	
	

	
	阻尼系数C
	
	
	
	
	

	
	速度指数α
	
	
	
	
	


II-消能减震工程项目情况表

	1.总体信息
	
	
	
	
	
	
	编号

	项目名称
	
	用途
	

	建设地点
	省市（县）
	建设时间
	

	总高度
（m)
	
	占地面积
（㎡)
	
	建筑面积
（㎡)
	

	高宽比
	
	层数
	地上：
地下：
	首层层高
(m)
	
	标准层高
（m）
	

	建设单位
	
	施工单位
	

	设计单位
	
	施工图审查机构
	

	混凝土总用量
（m3)
	
	每平方米混凝土折算厚度(cm/㎡)
	

	钢材总用
量(m3)
	钢筋：
型钢：
	每平方米

钢材用量(kg)
	钢筋：
型钢：

	2.隔震设计概要
	
	
	
	
	
	
	
	

	所在地区设防地震加速度参数(g)
	□≤0.05g □0.10g □0.15g □0.20g □0.30g □≥0.40g

	设计基本地震动加速度(g)
	
	场地类别
	
	特征周期（s）
	
	抗震设防类别
	

	时程分析用地震波（名称/调幅值(gal)/特征周期（s））
	

	液化、震陷、断裂等
不利场地因素措施
	

	基础形式
	
	上部结构形式
	
	地下室结构形式
	

	主体结构阻尼比
	
	结构附加有效阻尼比
	


结构前 6 阶周期 (s)
	
	


	3.抗震分析概要

	抗
震
分
析
	程序名称：

		不
考
虑
耦
扭
联
转
	方向
	T1(s) 
	FEK(kN)
	FEK/Geq
	△Uu(mm) 
	△Uu/h

			横向
								
			纵向
								
		
考
虑
耦
扭
联
转
	振型号
	T1(s) 
	转角
	扭转系数
	方向
	FEK(kN)
	FEK/Geq
	△Ue(mm) 
	△Ue/h

			1
				横向
				
			2
				纵向
				
			3
				地震作用最大方向：

		时程分析程序名称：

		波名
	FEK(kN)
	FEK/Geq
	△U/h

				%
	
				%
	
				%
	

	4.减隔震装置概要


黏滞阻尼器：金属阻尼器：屈曲约束支撑：其他：
	
	

	隔震支黏滞阻尼器
	型号
	
	
	
	
	
	
	

	
	个数
	
	
	
	
	
	
	

	
	极限位移（mm）
	
	
	
	
	
	
	


最大阻尼出力 (t)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


阻尼系数 C 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	速度指数 α
	
	
	
	
	
	
	


金属型阻尼器
	
	型号
	
	
	
	
	
	
	

	
	个数
	
	
	
	
	
	
	


屈服位移(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	屈服荷载 (t)
	
	
	
	
	
	
	


屈服后刚度 (t/cm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	极限荷载 (t)
	
	
	
	
	
	
	

	
	极限位移(mm)
	
	
	
	
	
	
	


屈曲约束支撑
	
	型号
	
	
	
	
	
	
	

	
	个数
	
	
	
	
	
	
	


屈服位移(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	屈服荷载 (t)
	
	
	
	
	
	
	


屈服后刚度 (t/cm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	极限荷载 (t)
	
	
	
	
	
	
	

	其它类型阻尼器
	型号
	
	
	
	
	
	
	

	
	个数
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


主要设计人员情况

	排序
	姓  名
	职务/职称
	工作单位
	专业
	设计职务及设计中主要负责何项工作
	身份证号/

军官证号

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	


注：1、主要设计人员排序应按照设计中所起作用的原则，不按专业、技术职务职称。

2、境外设计人员可不填写此表。

项目特点

	项目规模
	

	专业类别
	

	设计概算
	

	竣工决算
	

	主要设计特点
	


附  件

	申报材料目录（不限于此）：

（1）发展改革委员会（或其他上级单位）立项批复；

（2）政府规划部门签发的规划意见书及附图或规划部门签发的建筑规划许可证；

（3）消防部门建筑工程消防验收意见书或相关文件（如专家论证会意见）；

（4）建筑工程竣工验收备案表或四方验收；

（5）建筑工程规划验收备案；

（6）施工图设计文件审查合格书；

（7）《使用单位的反馈意见表》；

（8）《申报单位法人代表人声明》；

（9）《合作设计项目申报证明》；

（10）其他文件（已有奖励、涉密项目处理、专项技术成果认定证明等）。

.




审 核 意 见
	申报单位

意见
	（盖章）：           

年   月   日        



	项目评审资格

意见
	评审组（签名）：         

年    月   日          




评 审 意 见
	专业评审组评审意见：

组长（签名）：

年     月     日  

	评选委员会意见：

主任委员（签名）：

年     月     日  

 


附表2：

使用单位反馈意见表
	项目名称
	

	使用单位
	

	通讯地址
	

	开始使用时间
	年      月     日

	反 馈 意 见：

使用单位（盖章）：

年     月     日   


附表3：

申报单位法定代表人声明
本人       （法定代表人）              （身份证号码）郑重声明，本单位此次填报的申报表及附件材料的全部数据内容是真实的。申报资料如有虚假，本单位将自动退出黑龙江省优秀工程勘察设计奖的评选，并愿接受主管部门根据《黑龙江省优秀工程勘察设计奖评选办法》所做的处理。

单位法定代表人（签名）：

单位公章：

 年    月    日

附表4：
合作设计项目申报声明
                工程项目为我们合作完成，各方的职责及排序见合作设计项目分工表。我们各方均同意以                               （单位）为主申报单位参加黑龙江省优秀工程勘察设计奖评选。

特此声明。
合作单位（机构）签名盖章
	1
	2
	3
	4
	5

	单位法定代表人

（签名）

（单位公章）
	单位法定代表人

（签名）

（单位公章）
	单位法定代表人

（签名）

（单位公章）
	单位法定代表人

（签名）

（单位公章）
	单位法定代表人

（签名）

（单位公章）


   年    月    日

合作设计单位
	排序
	勘察设计单位（全称）
	资质等级
	资质证书编号
	法人代表
	电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


注：排序应以承担工作为依据，主申报单位列在首位。合作单位签名盖章表的排序与此表排序相对应。

合作设计项目分工描述

	（简述设计分工内容）

年    月    日




说  明

1. 合作设计项目必须填写本页合作设计项目申报证明；

2. 合作单位可包括国内合作设计单位、境外合作设计单位（含港澳台地区）；

3. 各合作设计单位（或个人）如未在此证明签章，则应另行出具“我（们）已阅读本《合作设计项目申报证明》填写内容，并同意参加申报本届各奖项或各种奖项”的证明并签字（或盖章）；

4. 如无法与合作设计单位（或个人）取得联系的项目，必须由建设单位出具证明，以认可合作设计各方的分工，并注明承担所出具证明的责任；

5. 凡由建设方独立拥有该设计阶段知识产权（一般为前期方案）的项目，须由建设单位出具证明并注明承担所出具证明的责任。
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